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Projet de mise en conformité des réseaux existants

Projet de réhabilitation du réseau existant

IS= 6 / 32 EH

Ruisseau du Rand

Ruisseau Sud de Barberine

DE: 0,1 l/s

Torrent de Barberine

IS= 36  / 4 800 EH

Ruisseau Nord de Barberine

DE: 0,1 l/s

L'Eau Noire

IS= 276  / 13 340 EH + STEP (1 448 EH) + Refuge de La Loriaz

+ Refuge de La Pierre à Bérard + Restaurant de la cascade de

Bérard + Emosson

IS= 216  / 46 000 EH + 2 refuges + 1 restaurant

L'Eau Noire

IS= 12 / 0 EH

Ruisseau du Nant Betterand

Objectif : Court Terme
Le Betterand

Objectif : Court Terme
Le Nant

IS= 30 / 960 EH + refuge de Loriaz

Ruisseau de Loriaz

IS= 45  / 14 400 EH

L'Eau Noire

IS= 123  / 16 640 EH + 1 restaurant + 1 refuge

Eau de Bérard

Ruisseau du Buet

IS= 3 / 3 à 6 EH

IS= 27 / 80 à 96 EH

Ruisseau de La Meunière

Ruisseau de sur Les Rochers

IS= 12 / 12 EH

Ruisseau du Chanté

IS= 18 / 48 à 64 EH

Ruisseau du Chanté

DE: 1,5 à 2 l/s

PE

PR

PI

PI

PI

PI

PI

PI

PR

PI

PR

PI

PR/PE

PR/PE

PI

PR

Captage de la VILLAZ et du MOLLARD

Captage du PLAN DE L'ENVERS

Captage du MORZAY

Captage du NANT

Captage du BARBOT

Captage du TUNNEL

Captage du SISERAY

Captage de Barberine 

La Meunière

Ruisseau dit Eau de Bérard

Ruisseau de Loriaz

Ruisseau du Nant Betterand

Ruisseau du Courbe

Ruisseau du Mouret

Ruisseau dit du Clos

Nant du Rand

Ruisseau dit du Rand

Couloir de Barberine

La Barberine

L'Eau Noire

Ruisseau dit Eau de Bérard

Ruisseau du Buet

Ruisseau de la Meunière

L'Eau Noire

Ruisseau du Lavancheray

Ruisseau des Covagnes

Ruisseau de l'Envers

Ruisseau du Tacul

Ruisseau du Saix

SPU n° 12

SPU n° 13

SPU n° 7

SPU n° 15

SPU n° 16

SPU n° 18

SPU n° 21

SPU n° 8

SPU n° 4

SPU n° 9

SPU n° 11

SPU n° 17

SPU n°1-B

SPU n° 2

SPU n°1-A

SPU n° 3

SPU n° 22

FORET DES LA BARBERINE

LES QUICHES

MONTAGNE DE BARBERINE

BARBERINE

LA VILLAZ

LE CLOS

SISERAY

FORET VERTE

AIGUILLETTES PARES

LES AIGUILLETTES

LES SAIX BLANCS

LE NANT

LES BIOLLES

LE MORZAY

LES VOUILLAINS

PLAN DU PLANE

PLAN DROIT

LES LIGETTES

LE BETTERAND

LE BETTE

LE CROT

PARTS DU PLANE

PLAN DE L'ENVERS

VERS LE CHALET DES BIOLLES

VERS LA CHAPELLE

PLAN TREPY

LES TROTS

LE LAY-NORD

LA POYA

LE MONTET

LES REGARDS

LES GATROZ
CHANTE

LE COUTERAY

LES GRANGES-SUD

SUR LES ROCHERS

PLAN DES BOIS

LE BUET

SUR LE CHALET

LE CHENET

1/3

1/3

1/3

12/36

2/6

1/3

1/3

8/24

1 refuge/? EH

2/6

4/12

10/30

6/18

5/15

1 restaurant / ? EH

1/3

15/45

1/3

5/15

1/3

1/3

2 bâtiments Emosson / ? EH

2/6

11/33

STEP

SPU n° 14

SPU n° 10

4/12

SPU n° 5

>

>

SPU n° 6

1 refuge/? EH

Eau, Assainissement, Environnement

NICOTIngénieurs conseils

>

Département de la HAUTE-SAVOIE

ANNEXES SANITAIRES

VOLET : Eaux Usées

STEP

Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB)

Commune de Vallorcine

Limite des sous bassins versants

7/21

Nombre d'habitations/Nbre d'éq.-habitants

Rejet déconseillé

Rejet tolérable Rejet possible

Indice non saturéIndice presque saturé
Indice saturé

IS= 24/32

Indice de saturation= Nbre d'équ/hab existants / Nbre d'équ/hab critiques

Possibilités de rejet :

* Pour prendre connaissance de l'intégralité de la réglementation de l'ANC, se reporter au dossier "Zonage de l'Assainissement Collectif / Non Collectif".

Le service public d'assainissement non collectif de la Commune de Vallorcine tient à la disposition des pétitionnaires, des cahiers des charges précisant pour chaque filière, les règles techniques

d'implantation et de conception à respecter. Lors de l'instruction de tout projet d'assainissement non collectif, ce service a le droit de demander au pétitionnaire une étude justifiant la conception et

l'implantation du dispositif proposé. En cas de doute avéré sur les propositions techniques faites par le pétitionnaire ou si le pétitionnaire souhaite réaliser une autre filière que celle préconisée par cette

carte, une étude justifiant la conception et l'implantation du dispositif sera exigée.

-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans le milieu hydraulique superficiel 

-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé étanche -Rejet dans le milieu hydraulique superficiel

Terrain moyennement perméable.

Infiltration interdite. Zone sensible et/ou risque de déstabilisation.

Orange* :

Rouge* :

    -> Fillière conseillée : Fosse septique toutes eaux - épandage en pente

Vert 2* : Terrain moyennement perméable - Grande surface disponible

Saumon* :

Terrain moyennement perméable dès la surface, pente moyenne.

-> Filière conseillée: Fosse septique toutes eaux - Filtre à sable vertical drainé - Rejet dans des tranchées d'épandage.

-> En cas de manque de place:

   Filière conseillée: Filière compacte ou "innovantes" 

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filières techniques ci-jointes.

-> En cas de manque de place ou topographie difficile:

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filières techniques ci-jointes.

   Filière conseillée: Filière compacte ou "innovantes" 

* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la   parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration 

-> En cas de manque de place ou topographie difficile:

   Filière conseillée: Filière compacte ou "innovantes" 

* Dans tous les cas (construction neuve ou réhabilitation) une étude de sol à la   parcelle est obligatoire pour trouver en priorité une solution par infiltration

Voir la liste des produits homologués dans le rapport "Cartes d'aptitudes des Milieux" et dans les filières techniques ci-jointes.

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC POSSIBILITE D'INFILTRATION DES EAUX DANS LES SOLS DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

ZONES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF AVEC REJET DANS LE MILIEU HYDRAULIQUE SUPERFICIEL DANS LA MAJEURE PARTIE DES CAS :

Réglementation de l'Assainissement Non Collectif
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